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Pri poruche je zabezpetené samocinné odpojenie napajania ochrannymi nadpradovymi istiacimi pristrojmi
istimi v zmysle STN 332000-4-41/2007 €I. 411.3.2 a pradovymi chraniémi pre jednotlivé obvody v zmysle
¢l. 411.3.3 citovanej nommy. Istiace pristroje (istie a prudové chranite) budi naindtalované v rozvadzadoch
HR a RI2. Rozvadza¢ HR je hlavny rozvadzac pre cely objekt pavilonu B aj istiaci rozvadza& pre 1.NP
objekiu. Rozvadzat RI2 je istiaci rozvadzac pre 2.NP objektu.

BLESKOZVOD:
Projekt neriesi ochranu objektu pred Gcinkami blesku — ochrana objektu je existujiica a bola riesena
Vv projekte nadstavby objektu.

Vyhodnotenie _ neodstranitefnych nebezpecenstiev _a neodstranitelnych __ ohrozeni
vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni pre montaz a pouzivanie elektroingtalacie a navrh ochrannych
opatreni_proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle zdkona NR SR &. 158/2001 Z.z.,
ktorym sa meni a dopiria zakon NR SR &. 330/1996 Z.z..

Uréenie parametrov rizika pre mozné ohrozenie elektrickym zariadenim, elektrického zariadenia, alebo
inymi zariadeniami:

- Pravdepodobnost vzniku ohrozenia a moznosti, ako mozno ohrozeniam predchadzat, alebo ako ich
obmedzit.

- Je nutné z pozicie investora, stavebného dozoru a majitefa dbat na to, aby vietky prace na
elektroinstalécii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky MPVSR SR €.508/2009 Z.z. min. § 21.

- Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej projektovej dokumentacie
vyhotovenej v stlade s vyhlaskou MPVSR SR ¢.508/2009 Z.z., so zdkonom &. 50/1976 Z.z. v zneni
noviel, s vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. a vyhlaskou MZP SR &. 55/2001 Z.z. a podfa platnych
STN.

- Elektroinstalaény material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podfa zakona NR SR
436/2001 Z.z. ktorym sa doplfia a novelizuje zakon NR SR &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody. Na kazdy elektroinstalaény vyrobok a zariadenie musi byt od
dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny
elekh'oinétavlaény vyrobok tento vyrobok opraviiuje pouZivat za obvyklého prevadzkového stavu bez
vplyvu na poskodenie zdravia ¢loveka, poskodenie majetku a Zivotného prostredia.

- Funkcia, prévadzkové spofahlivost a bezpetnost elektrickych zariadeni sa preveruje predpisanymi
prehliadkami a skaskami podfa vyhlasky MPVSR SR &.508/2009 Z.z.. Po ukonéeni elektroinstalacnych
prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skiisky a projektu skutoéného vyhotovenia,
je ureny odborne sposobily pracovnik montaznej organizacie podfa vyhlasky MPVSR SR &.508/2009
Z.z. § 21 az § 24 povinny pouZivatefov elektroinStal4cie a elektrickych zariadeni poudit v zmysle § 20
uvedenej vyhlasky o ohrozeniach od elektroinstalacie a od elektrickych zariadeni, o Ginnosti na tychto
technickych zariadeniach elektrickych a o postupe pri zabezpe&ovani prvej pomoci pri traze elektrickym
pradom. Povinnostou je oboznamit o parametroch rizika pre kazdé identifikované ohrozenie a definovat
zavaznost predvidatefného ohrozenia s ohfadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/,
zavaznost mozného ohrozenia, rozsah mozného ohrozenia a pravdepodobnost vzniku ohrozenia. Z

predmetného poucenia je potrebné urobit’ zapis s podpisom zticastnenych.
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Elektroinitalacné vyrobky a zariadenia sa mézu pouzivat (prevadzkovat) iba podfa prevadzkovych a
pracovnych podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budu uvadzané
do prevadzky po Zastiach, musia byt ich nehotové Easti spofahlivo odpojené a zabezpecené proti
neZiaducemu zapojeniu.

Elektrické inStal4cie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraZnou
znackou upozorfiujicou na nebezpedenstvo urazu elektrickym pradom, alebo oznatené na kryte
bleskom &ervenej farby.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby neboli poskodené vysunutim zo
syoriek, alebo skratenim #il. Pri pouzivani rozpojitelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na
kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré by pripadne mohli byt pripojené pohyblivym
privodom, musia sa pri premiestiiovani odpojit od zdroja elektrickej energie, pokial nie si upravené tak,
7e sa i pod napatim mozZe s nimi pohybovat.

Pre zamedzenie vzniku nebezpecenstva rizika je potrebné sa bez odkladu pred pouzitim elektrického
zariadenia dokladne sa oboznamit s jeho bezpe&nostno-technickym navodom na obsluhu.
Prevadzkovatel je povinny vypracovat bezpeénostné opatrenia pri praci na pracovnych strojoch
a technologickych zariadeniach a vypracovat prevadzkové predpisy na pracu a obsluhu pracovnych
strojov a technologickych zariadeni.

Odstrafiovanie poruchy v prevadzkovom stave elektroinstalacie, ako aj udrzbu elektroinstalacie mozu
vykonavat len osoby kvalifikované podfa vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.. Pre obsluhu musi byt
pracovnik pouéeny v rozsahu vykonavanej &innosti. Pre samostatnti pracu na el. zariadeni musi mat
pracovnik kvalifikaciu min. podfa § 21 vyhlasky €. MPSVR SR ¢.508/2009 Z z..

Zamestnavatef je v zmysle § 5 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z. a jeho novely zakona NR SR ¢&. 140/2008
Z.z. povinny uplatiiovat veobecné zasady prevencie pri vykonavani opatreni nevyhnutnych na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci vratane zabezpetovania informacii, vzdelavania a organizacie
prace a prostriedkov. Zamestnavatel je povinny v zaujme zaistenia bezpeégnosti a ochrany zdravia pri
praci dodrzat vSetky ustanovenia v zmysle § 6 az § 11 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z. a jeho novely
zakona NR SR &. 140/2008 Z.z. Zamestnanec je povinny v zaujme zaistenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci dodrzat vsetky ustanovenia v zmysle § 12 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z. a jeho novely
zéakona NR SR ¢&. 140/2008 Z.z.. .

Tato technicka (projektova) dokumentacia je vypracovana v sulade s bezpegnostno - technickymi
poziadavkami definovanymi v zékonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normach podfa
najnovsieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika :
Pogetnost (pravdepodobnost) - nizka.

Dasledky — zanedbatelné, resp. méalo vyznamné.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA A ZAVER:

Udrzbu a obsluhu el. zariadeni mézu vykonavat len osoby kvalifikované podfa vyhl. MPSVR SR

&.508/2009 Z.z.. Pre obsluhu musi byt pracovnik pougeny v rozsahu vykonavanej innosti. Pre samostatni
pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik kvalifikaciu min. podfa § 21 vyhlasky ¢. MPSVR SR ¢.508/2009

Zz.
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Prevadzkovatef je povinny vykondvat Cistenie a Gidrzbu svietidiel minimaine 2x do roka. PoS§kodené
Easti_svietidiel a nefunkéné sveteiné zdroje je potrebné okamzite vymenit. Pracovnik s predpisanou
kvalifikaciou v zmysle vyhl. MPVSR SR €.508/2009 Z.z. min. § 21 musi vykonavat pravideiné kontroly
technického stavu svietidiel a ich udrzbu a opravy.

V zmysle uvedenej vyhlasky méze v rozsahu osvedcenia:
- pracovat na vyhradenych elektrickych zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol
preukazatefne pougeny, pou¢ena osoba §20
- vykonavat &innost na VEZ elektrotechnik §21
- vykonavat samostatne innost na VEZ samostatny elektrotechnik §22
- riac;if ginnost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie ¢innosti
alebo prevadzky §2.

Po ukonéeni prac na montazi el. zariadeni vykond montazna organizacia vychodiskovu reviziu
podra STN 331500 a vyhl. SUBP 25/79 /dopinok &.487/90/ a vyda reviznu spravu v zmysle STN 33 2000-6
av zmysle vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.. Prevadzkovatef el. zariadeni je povinny vykonavat pravidelné
revizie v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z z..

Z hradiska bezpetnosti prace je montazna organizacia a zamestnavatel povinny dodrzat
povinnosti a ustanovenia zakona ¢.140/2008 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, \ktorfIm
sa meni adopiiia zakon ¢.124/2006 Z.z.. Montazna organizacia musi preukazatelne zabezpedit'
vyskolenie pracovnikov pre pracu vo vyskach, na rebrikoch a montaznych plosinach. Prace na

montovanych elektrickych zariadeniach a rozvodoch budia vykonavané za beznapatového stavu.

Prevadzkovatel’ je povinny vypracovat' bezpeénostné opatrenia pri praci na pracovnych
strojoch a technologickych zariadeniach a vypracovat’ prevadzkové predpisy na pracu a obsluhu
pracovnych strojov a technologickych zariadeni.

Elektrické zariadenia bud( oznagené vystraznymi tabufkami podfa STN EN 61310-1.

v CADCI 12.2013 Ing. Viadimir KRCMAREK

Osved¢enig€08 IZA /1998 EZ P A E2
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PROTOKOL ¢. 156/2013

o uréeni vonkajsich vplyvov spracovany odbornou komisiou

PREDSEDA KOMISIE : Ing. Vladimir Krémarek — projektant elektro

CLENOVIA KOMISIE : Ing. Stanislav Mikov&ak — hlavny projektant
Mgr. Terézia Supolova — zastupca investora
Marian Hruska — elektrotechnik Specialista RT

Aok "
OSTATNI UCASTNICH

NAZOV STAVBY: Z$ TURZOVKA - BUKOVINA — PAVILON B
- OPRAVA ELEKTROINSTALACIE

PODKLADY POUZITE PRE
SPRACOVANIE PROTOKOLU : stavebné vykresy, STN, EN, u¢el vyuZitia miestnosti,
zoznam technologickych zariadeni a ich technicky popis

FRIEOHY: oSG dn i

POPIS TECHNOLOGICKEHO

PROCESU A ZARIADEN!I:
V rieenom objekte — paviléon B v ZS Turzovka — Bukovina sa nachadzaji
triedy, kuchynka - ucebiia, kabinety, chodby, schodiska a socidlne
zariadenia.

ROZHODNUTIE: V zmysle STN 33 2000-5-51/2007 komisia ur€ila:

Priestor z hfadiska vonkaj$ich vplyvov podfa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51/2007:
Il — vnatorny priestor s regulaciou teploty — vSetky miestnosti objektu

Vonkajsie vplyvy podfa STN 33 2000-5-51/2007
AAS5 - normalne +5°C +40°C — v8etky miestnosti objektu

Ostatné vonkajsie vplyvy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

VyuZitie podla STN 33 2000-5-51/2007:
BA2, BB2, BC1, BD1, BE1

Konstrukcie podfa STN 33 2000-5-51/2007:
CA1, CB1 '

ZDOVODNENIE: Na elektrické zariadenia nainstalované v jednotlivych miestnostiach
rieSeného objektu budd pdsobit vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51/2007
a tohto protokolu — nebudi posobit Ziadne nepriaznivé vplyvy.

v CADCI: 12.2013 Podpis predsedu komisie:.....
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TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: Z$ TURZOVKA - BUKOVINA - PAVILON B
- OPRAVA ELEKTROINSTALACIE
MIESTO STAVBY: 28 TURZOVKA, BUKOVINA 305
INVESTOR: Z$ TURZOVKA, BUKOVINA 305, 023 54 TURZOVKA
CAsT: ELEKTROINSTALACIA
ROZVODNA SIET: 3+PEN 3x400/230V TN-C-S 50Hz

Bod rozdelenia PEN vodi&a: Hlavny rozvadzac objektu HR

OCHRANA PRED NDN: v zmysle STN 33 2000-4-41 (10/2007)
Opatrenia na zakl. ochranu: &l A1 —z&kladn4 izol4cia Zivych Casti
¢l. A2 — zabrany alebo kryty
Ochranné opatrenia: &l. 411.3.1.1 ochranné uzemnenie
&l. 411.3.1.2 ochranné pospéjanie
¢l. 411.3.2 samocinné odpojenie napéjania
&l. 411.3.3 dopinkova ochrana priidovym chraniSom.

Stupeii délezitosti dodavky el. energie : reSpektujic STN 34 1610, § 16107 sa pozaduje stupen €. 3.
Zaradenie podfa vyhl.&.508/2009 MPSVaR SR. : 4
- podrfa §4 a prilohy &.1 ¢ast lll. — B ide o vyhradené technické zariadenie skupiny "B".

VONKAJSIE VPLYVY: STN 33 2000-5-51/2007

- boli uréené komisionalne a Protokol o ureni vonkajSich vplyvov tvori sucast tejto projektovej
dokumentécie

Priestor z hfadiska vonkajsich vplyvov podfa NZA.1.6 STN 33 2000-5-51/2007:

Il — vnitorny priestor s regulaciou teploty — vSetky miestnosti objektu

Vonkajsie vplyvy podfa STN 33 2000-5-51/2007
AAS5 - normalne +5°C +40°C — v8etky miestnosti objektu

Ostatné vonkajsie vplyvy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1
Vyuzitie podfa STN 33 2000-5-51/2007:
BA2, BB2, BC1, BD1, BE1

Konstrukcie podfa STN 33 2000-5-51/2007:
CA1, CB1

NORMY A PREDPISY:
Projekt je vypracovany podfa platnych predpisov a noriem. Sa to najmé: STN 33 2000-4-41, STN 34
1610, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 332000-5-54, STN 332000-4-43, STN 332000-4-473,
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STN 332000-5-523, STN 332000-1, STN 332000-4, STN 32000-5, IEC 61140/STN 332010, STN 332030,
STN 330110, IEC38/STN330120, IEC446, STN 332180, STN 332310, STN 332130, STN 333210, STN
333220, STN EN 62305-1,2,3, STN EN 60079-14 a normy sivisiace.

NAPOJENIE OBJEKTU NA ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE:
Kablova pripojka NN - privod pre rieSeny pavilon B bude privedend novym kéblom CYKY-J

3x35+25mm? z novej rozpojovacej skrine SR 3 — F403 VV 0/4 P3 IP 2x, ktora bude postavena vonku pri
stene vedra vstupnej &asti do objektu pavilonu B. Existujiica rozpojovacia skrifia SR 1, ktora sa v terajsej
dobe nachadza vo vnutri objektu pavilonu B bude odpojend a zdemontovana (zdemontovana bude aj
skrinka SIL 25). Existujice 3 kable AYKY 4x50mm?, ktoré st do SR 1 zapojené sa odpoja, uvornia
z beténovej podiahy, prediiia tromi novymi kablami AYKY 4x50mm? a zapoja do navrhovanej
rozpojovacej skrine SR 3. Spojenie novych a pévodnych kablov bude spojkami SVCZ 50-S, ktoré
buddG po montazi a premerani funkénosti zaliate do beténovej podiahy. Nové kable AYKY 4x50mm*
budu taktiez ulozené do beténu a buda v ochrannych trubkach FXKVR 70mm. Novy privodny kabel
bude v rozpojovacej skrini SR 3 pripojeny na volnd sadu poistiek a isteny bude poistkami 3xPHN1
In=80A/gG. Od skrine SR 3 bude kabel v priestore vstupnej chodby do pavilénu B vedeny v podiahe
v beténe v ochrannej rire FXKVR 70mm a dfalej pod omietkou aZz do nového hlavného rozvadzaca HR
pre pavilén B. Pri montaZi nove SR 3 sa PEN zbernica v SR 3 pripoji na existujici zemniaci vodi¢ FeZn
30x4mm, ktory bude taktiez predizeny. Od uzemnenia pri SR 3 bude do hlavného rozvadzaca HR spolo¢ne
s privodnym kablom privedeny aj vodi¢ CY 25mm? zel. Zity, ktory bude v rozvadzatdi HR pripojeny na
hlavnia ochranna pripojnici objektu PA.

OCHRANNE PASMA: :

Objekt pavilonu B ZS Turzovka - Bukovina je existujici a v objekte pavilénu B a taktiez v jeho
blizkosti sa nenachadzaju Ziadne elektroenergetické zariadenia ktorych ochranné pasma by bolo potrebné
dodrzat. Projekt neriei vystavbu novych elektroenergetickych zariadeni ktorych ochranné pasma by bolo
potrebné dodrzat. Projekt riedi novi rozpojovaciu skrifiu SR3, privod do pavilbnu B a vnatornd
elektroinstalaciu v paviléne B na 1.NP a na 2.NP. V ramci tohto projektu je rieSeny aj privodny kabel z HR
na nové 3.NP (do RI3 — kabel nebude v HR zapojeny!). Projekt neriedi ochranu objektu pred G&inkami
blesku — ochrana objektu je existujica a bola rieSené v projekte nadstavby objektu.

B

PREDMET RIESENIA:
Predmetom rie$enia tejto PD je navrh na opravu vnutornej elektroindtalacie — na novd

elektroinitalaciu v objekte pavilonu B na 1.NP ana 2.NP, dalej projekt rieSi nové slabopridové rozvody
v pavilone B na 1.NP ana 2.NP — datové rozvody, rozvod 3kolského rozhlasu arozvod zvonenia.
Rozhlasova Gstrediia zostane existujlica a na pdvodnom mieste a taktiez ovladanie zvonenia — hlavné
hodiny zostanu existujiuce a na pévodnom mieste — vid' vykres E - 5.
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VYPOCET ZATAZENIA:

Instalovany prikon Pi: a.) Osvetlenie 1.NP,2.NP ................ 18,00 kW
b.) Ostatna spotreba 1.NP, 2.NP ......... 20,00 kW
c)Rezervapre 3.INP ......oocoooeveeivennes 15,00 kW
Pi celkom 53,00 kW

Sagcinitef naro¢nosti B : 0,70

Vypodtovy prikon Pv: 38,00 kW

Vypoctovy prud Iv : T0A

Indtalované istenie :
- v novej rozpojovacej skrini SR 3 poistky na vyvode do HR 3 x PHN1 In = 80A/ aG
- v hlavnom rozvadzaéi objektu HR hl. vypina¢ na privode In = 125A /3
- v hlavnom rozvadzaéi objektu HR isti¢ na vyvode do RI2 (2.NP) In=40A /B /3
- v hlavnom rozvadzaéi objektu HR isti¢ na vyvode do RI3 (3.NP) In=32A/B/3
- v istiacom rozvadzaéi RI2 na 2.NP hlavny vypina¢ na privode In = 63A /3

VNUTORNA OCHRANA OBJEKTU PRED UCINKAMI PREPATIA:
Cely objekt pavilénu B je chraneny systém ochrany pred bleskom (LPS). Pre vnutorni ochranu

objektu pre prepatim bude v hiavnom rozvéadzadi objektu HR na privode osadena ochrana — zvodi¢ prepétia
triedy ,TYP 1+ ,TYP 2* + -TYP 3 - typ POm.14 LCF 50 a v istiacom rozvadzadi RI12 na 2.NP bude na
privode osaden4 ochrana — zvodi¢ prepétia triedy ,TYP 1° + ,TYP 2° + LTYP 3“—typ PO | 4 280V/12,5kA.

Meranie spotreby elektrickej energie:
Meranie spotreby elektrickej energie je rieSené centralne pre cely areal Z8 anie je predmetom

rieSenia tohto projektu.

TECHNICKE PREVEDENIE :

Cela vnitorna elektroindtalacia (silnopridové rozvody) v rieSenom pavilone B na 1.NP a 2.NP
objektu bude prevedena kablami CYKY-J, CYKY-O, NHXH-J Fe180/E30 a NHXH-O Fe180/E30
prisluénych dimenzii podra vykresov E-1. a E-2. Nehorfavé bezhalégenové kable NHXH-J a NHXH-O

s funkénostou 30minGt budi pouZité na svetelné rozvody arozvody nidzového osvetlenia v priestore

chodieb na 1.NP a 2.NP a v priestore schodisk. Tieto priestory si z poZiarneho hfadiska chranené tnikové

cesty v pripade poZiaru v objekte.
Rozvody vnitornej elektroindtalacie vrieSenom paviline B na 1.NP - rozvody osvetlenia

a zasuvkové rozvody 230V budd vedené predpisanymi kablami z hlavného rozvadzaga HR, ktory bude
zaroven aj istiacim rozvadzatom pre 1.NP. Rozvody vnutornej elektroindtalacie v riesenom paviléne B na
2.NP - rozvody osvetlenia a zasuvkové rozvody 230V budi vedené predpisanymi kablami z istiaceho
rozvadzaga RI. Hlavné aj nadzové osvetlenie obidvoch schodisk (aZ po planované 3.NP) bude napajané
z rozvadzaéa HR z 1.NP. Kable bud( po chodbéach, v triedach aj v ostatnych miestnostiach vedené pod
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omietkou. Privodné kable pre svietidla na stropoch budi vo véetkych miestnostiach vedené pod omietkou
aZ po strop a po strope budu kable vedené v listach LV na povrchu.

Rozvody elektroinstalacie:

V rozvadzaé HR bude namontovana hlavna ochranna pripojnica PA pre cely objekt pavilonu B.
Ochranna pripojnica PA sa vodicom CY 25mm? zel. Zltym pripoji pri navrhovanej rozpojovacej skrini SR 3
na uzemifiovaciu sustavu vedeni so zemnymi kablovymi rozvodmi NN, ktoré st vedené v areali z8.

V hlavnom rozvadzaéi objektu HR-na privode osadena ochrana — zvodi¢ prepétia triedy ,TYP 1* +
TYP 2 + - TYP 3* — typ POm | 4 LCF 50 a v istiacom rozvadzaci RI2 na 2.NP bude na privode osadena
ochrana — zvodi¢ prepétia triedy ,TYP 1“+ TYP 2“ + TYP 3“ —typ PO | 4 280V/12,5kA.

Osvetlenie:

Umelé osvetlenie jednotlivych miestnosti pavilonu B je navrhnuté v prevaznej miere Ziarivkovymi
svietidlami 2x36W a 2x58W s krytim IP20. Svietidla budd namontované na stropoch v jednotlivych
miestnostiach. Na pridavné osvetlenie $kolskych tabaf sa navrhnuté Ziarivkové svietidia 1x36W a 1x58W
s asymetrickymi (smerovymi) reflektorovymi odrazovymi plochami. Svietidla budi namontované na stropoch
pred tabufami v triedach. V socialnych zariadeniach je osvetlenie navrhnuté stropnymi a nastennymi
iarovkovymi svietidlami do 60W so zavitom E 27, IP 40. Do svietidiel bude mozné podfa potreby
namontovat LED Ziarovky so zavitom E 27. Nudzové osvetlenie je navrhnuté nudzovymi LED svi\etidlami
1,2W. Svietidla maji viastné zdroje ado prevadzky sa uvedl automaticky po vypadku napajania.
Rozmiestnenie svietidiel v jednotlivych miestnostiach je zrejmé z vykresov E-1. a E-2. Ovladanie osvetlenia
v jednotlivych miestnostiach bude spinaémi, ktoré budi osadené v stenach pri vstupnych dverach do
jednotlivych miestnosti vo vyske 1,5m nad podlahou. Vypinate na ovladanie pridavného osvetlenia
3kolskych tabdf budi osadené v stene vzdy vedla tabule na Celnej stene v triede.

Zasuvkové rozvody:

Zasuvky 230V / 16A st vo v3etkych miestnostiach navrhnuté zapustené, namontované na
pristrojovych krabiciach a navrhnuté st zasuvky Valena biele s ochrannymi clonkami. Zasuvky budu
namontované v jedno a2 pat ramikoch — podfa po&tu v danom mieste — vid vykresy E-3. a E-4. Zasuvky pre
interaktivne tabule na stropoch budu osadené do nastennych krabic a privodné kéable k nim budd po
stropoch vedené v listach LV na povrchu. VSetky ostatné zasuvkové rozvody budi vedené pod omietkou.
Zasuvky budi namontované vo vy3ke nad podiahou podfa Gdajov pri jednotlivych zasuvkach na vykresoch.
Vietky zasuvkové obvody budi chranené po skupinach pradovymi chréni¢mi s vybavovacim pradom 30mA.
Prudové chranite budi namontované v rozvadzatoch HR a RI2. V rozvadza¢i HR bude namontovana
vstavana zasuvka 400V / 16A / 5P. Zasuvka bude taktiez chranena prudovym chrani¢om a bude pristupna

po otvoreni dveri rozvadzaca.
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Slaboprudové rozvody:

Domaci telefon (el. vratnik):

V objekte pavilénu B je existujici rozvod doméaceho telefénu a elektrického vratnika s elektrickym
zamkom na vnatornych vchodovych dverach. Napéjaci zdroj je v terajSej dobe namontovany na stene
v triede a je napojeny privodom zo zasuvky 230V. Tento napéjaci zdroj sa preloZi a zapoji do navrhovaného
rozvadzada HR. Privod od zdroja z HR k domécemu telefénu bude privedeny kdblom SYKFY 5x2x0,5mm2
v trubke FX 16 pod omietkou. Ostatné zariadenia — domaci telefon, el. vratnik a el. zamok a taktieZ ostatné

rozvody zostani bez zmeny.

Rozvod skolského rozhiasu:

V ramci slabopradovych rozvodov bude v objekte pavilénu B urobeny rozvod Skolského rozhlasu.
Rozvody st navrhnuté kablami SEKU 2x0,8mm2. Kéable budl po celej trase vedené v trubkéach FX 16 pod
omietkou.

Zagiatok rozvodov $kolského rozhlasu bude v priestore miestnosti €.104 na 1.NP, kde je osadena
rozhlasova ustrediia. Rozhlasova ustrediia zostane povodna. Na chodbach a v triedach budd podia
vykresov E-5. a E-6. namontované nastenné reproduktory (vySka 2,5m nad podlahou) a regulatory hlasitosti
(vyska 1,5m nad podiahou) — typy vid legenda na vykrese E-5.

Rozvod zvonenia - §kolsky zvonéek:

V rdmci slabopriadovych rozvodov bude v objekte pavilénu B urobeny rozvod 3kolského zvonceka.

Rozvody st navrhnuté kablami SEKU 2x0,8mm?. Kable budi po celej trase vedené v trubkach FX 16 pod
omietkou.
Zadiatok rozvodov kolského zvon&eka bude v priestore miestnosti £.101 (trieda) na 1.NP, kde je osadend
skrinka s hlavnymi hodinami (automatikou zvonenia). Automatika zvonenia zostane pévodna. Na chodbach
budd podfa vykresov E-5. a E-6. namontované Skolské zvonceky (vy$ka 2,5m nad podlahou) — typ vid.
legenda na vykrese E-5.

Datové rozvody: -

V ramci montaze slabopridovych rozvodov sa prevedie datovy rozvod — internetovy kablovy
rozvod. Datové rozvbdy su navrhnuté kablami UTP cat 5E 4x2x0,52mm?. Kéble budi po celej trase vedené
v trubkach FX 16 pod omietkou.

Do miestnosti §.104 na 1.NP je v terajSej dobe privedeny vonkajsi privod teleféonnej linky. Tento
privod TF linky bude kablom SYKFY 5x2x0,5mm? vedenym v trubke FX 16mm predizeny do miestnosti
€.204 na 2.NP do miesta v buddcnosti planovanej skrine RACK.

Zadiatok datovych rozvodov bude v miestnosti ¢.204 na 2.NP (kabinet). Do tejto miestnosti je
v terajSej dobe zo susedného objektu privedeny kabel internetovych rozvodov. Vyhfadovo bude v tejto
miestnosti osadena skriia RACK. V terajSej dobe bude v tejto miestnosti podfa vykresu E-6. osadena
krabica KT 250, cez ktort budd kéable datovych rozvodov vyvedené zo steny. Potrebné je ponechat volné
konce datovych kablov v dizke 2m. Od tohto miesta budi datové rozvody vedené zdvojenym lGgovym
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rozvodom (dva samostatné kable do kaZdej dvojitej datovej zasuvky) k jednotlivym datovym zasuvkam do
jednotlivych miestnosti.

Zasuvky sa pouzijii 2xRJ-45, tienené, dvojité Valena, cat SE pre dvojiti datova siet, alebo v pripade
potreby pre samostatnu datovu siet a pre samostatny rozvod telefonnej linky. Zasuvky budu osadené v
jednej rovine v ramikoch so zasuvkami 230V na pristrojovych krabiciach. Znagenie datovych kablov
a datovych zasuviek je zrejmé z vykresovej dokumentdcie — vykresy E-5. a E-6.

Specifikacia rozvadzata RACK a jeho dodévka nie je predmetom rieSenia tohto projektu.

Ochranné pospajanie:

V objekte pavilénu B bude prevedena v zmysle STN 33 2000-4-41 zvy$ena ochrana pred NDN
hlavnym a doplnkovym pospajanim. V hlavnom rozvéadzali objektu HR bude namontovana hlavna
ochranna pripojniga objektu — pripojnica PA. Hlavna ochranna pripojnica objektu PA v rozvadzaci HR
bude vodidom CY 25mm? zel. Zitym pripojena na uzemilovaciu sistavu v mieste napojenia hlavného
privodu NN — pri navrhovanej rozpojovacej skrini SR 3.

Z hlavnej ochrannej pripojnice PA v rozvadzaci HR budd vyvedené dva samostatné vodice CY
16mm? zel.Zlté do istiacich rozvadzagov RI2 a RI3.

Pospajanie nezivych &asti ostatnych el. zariadeni (svietidiel) bude vykonané pomocou
ochranného vodita, ktory je v spoloénom obloZeni s krajnymi vodiémi a spifia podmienky ochranného a
uzemiovacieho vodica. /332000-5-54/. \

Ochrana vodiov proti nadpridu a skratu / STN 33 2000-4, 33 2000-5/ .
Proti pretazeniu je navrhnut4 ochrana podfa oddielu 433 a proti skratovym pridom podfa oddielu
434 normy STN 332000-4. Najvacsie dovolené teploty jadier pri skrate zodpovedajl tab. 43-N1.

Ochrana pred nebezpeénymi u&inkami statickej elektriny je rieSena podfa STN 332030 zaistenim
trvalého zvodu do zeme. Podfa &l. 2.2.1. budu vetky vodivé Casti zariadeni spojené s uzemiovacou

stistavou. Tato podmienka je spinena a je zabezpetena vybudovanim dopinkového pospajania.

Krytie el. zariadeni

Je zvolené s ohfadom na druh vonkajich vplyvov, ktoré budi na elektrické zariadenia pésobit. Vo
vnuatri objektu pavilénu B, kde st vonkajsie vplyvy AA5 — normélne, budi svietidla v kryti IP20 a IP40,
spinage a zasuvky v kryti IP20 a rozvodné krabice v kryti IP20. Rozvadzace Hr a RI2 budd mat krytie
1P40/20.

Krytie navrhnutych elektrickych zariadeni a ich kon$trukéné vyhotovenie je navrhnuté tak, aby bola
zaistena bezpeénost a ochrana zdravia pri praci a bezpeénost technickych zariadeni pri vystavbe aj pri
prevadzke v zmysle poziadavky vyhl. MZP SR €.453/2000 Z.z., § 9, odst.1, pism. b, bod 8.

Ochrana pred arazom el. pridom
- je podfa STN IEC61140 a STN 332000-4-41/10.2007 samoc&innym odpojenim od zdroja. Zakladna

ochrana je v normalinej prevadzke zabezpegena izolaciou, krytim a umiestnenim Zivych ¢asti mimo dosahu.





